二线楼宇对讲系统编码方式
四．主机编码方式: 1、管理员操作命令                                          BPC1131功能说明(5258 8525)
	命令代码
	数值代码
	意义
	备注

	*000
	XXXX
	管理员开锁
	

	**00
	XXXX(四位密码)
	验证管理员密码
	在操作**00至**19命令前必须先"验证管理员密码"(默认值为2098)

	**01
	XXXX(四位新密码)
	修改管理员密码
	

	**02
	000X
	修改编码方式
	有效数字为1、2、3、6、7、8、9，0不在此范围默认为2.其中"0"--万能编码，编码方式请参考原来说明书（默认值为2）

	**03
	0XXX
	修改振铃时间
	001－255秒（默认值为60）

	**04
	0XXX
	修改对话时间
	001－255秒（默认值为120）

	**05
	000X
	铃声类型选择
	0-9（0为叮咚门铃声,1-9为电话铃声）(默认值为0）

	**06
	0XXX
	修改振铃停止后等待时间
	001－255秒（振铃停止后，用户分机在此时间内仍可接听）（默认值为1）

	**07
	0XXX
	修改开锁时间
	001－255（单位0.2秒）（默认值为5，即开锁时间为1秒）

	**08
	0XXX
	修改开锁后等待时间
	001－255秒（开锁后仍可对话的时间）（默认值为20）

	**09
	000X
	待机动态显示类型
	0－9（默认值为1）(0-关闭.1－9开启待机动态显示）

	**10
	000X
	摘机时数码管显示或熄灭控制
	0－1（默认值为1）（"0" 熄灭，"1" 分机摘机后数码管显示）

	**11
	0XXX
	修改报警时间
	000－255秒，000-关闭报警功能。（默认为000）    如果本命令中设定的时间为非零，则可能出现上电时报警发生，只要让键盘空闲到所设定的时间即可正常。

	**12
	0XXX(房号)XXXX(密码)
	管理员修改用户的开锁密码
	序号范围:000－239密码0000为取消使用.列101.102--201.202.加密码XXXX。5楼为051.加密码XXXX

	**13
	XXXX XXXX
	设置八位公用开锁密码
	密码0000 0000为取消使用


二、用户操作命令
	命令名称
	命令代码
	后续代码
	备注

	用户修改开锁密码
	**20
	0xxx(序号)xxxx(旧密码)8535(确认码)xxxx(新密码)
	序号有效范围001-239

	用户密码开锁
	*xxx(序号)
	xxxx(密码)
	序号有效范围001-239

	公共密码开锁
	*250
	xxxx  xxxx (八位密码)
	


三、工程商操作禁止呼叫命令(电子狗)            XXXX YYYY 为整机厂商专用密码各厂商在订货前可指定自己的专用密码
	功能
	命令码
	固定代码
	数值代码
	备注

	立即禁止呼叫
	**51
	XXXX YYYY  (厂商专用密码)
	8000
	当进行设置操作时输入命令码和厂商专用密码后将显示8 和三位剩余呼叫次数可用于查询      

	呼叫5次后,禁止呼叫
	**51
	XXXX YYYY  (厂商专用密码)
	8001
	

	呼叫250次后,禁止呼叫
	**51
	XXXX YYYY  (厂商专用密码)
	8002
	

	呼叫500次后,禁止呼叫
	**51
	XXXX YYYY  (厂商专用密码)
	8003
	

	恢复正常运行命令
	**51
	XXXX YYYY  (厂商专用密码)
	0000
	


四、错误代码解释：
	代码
	意义
	代码
	意义

	E01
	超时错误
	E07
	分机开路或总线开路

	E02
	命令错误
	E08
	分机短路或总线短路

	E03
	密码错误
	E09
	万能编码编辑时译码器地址范围错误

	E04
	输入数据超范围
	E10
	万能编码编辑时输入的“房号”重复

	E05
	房号错误
	E11
	查询万能编码表“查不到”房号

	E06
	禁止呼叫
	FXXX
	密码输入错误三次引起键盘锁定倒计时
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